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Тел./факс: (0542)  24 77 37; 


34


 


90


 


75


E-mail: triz @ triz.sumy.ua


Україна, 


40020


, Суми, а/с 1


421


, ТОВ "ТРІЗ"


Глубина набивочной


камеры


До препятствия


До препятствия


набивочной камеры


защитной втулки


делительной окружности


А (мм)               ;


В (мм)               ;


Г (мм)               ;


Д (мм)               ;


Е (мм)               ;


И (шт)               ;


Ж (мм)              ;


Л (мм)               ;


К (мм)               ;


вала


До изменения диаметра


 Болты


 резьба


Б (мм)               ;


Р (мм)               .


Рабочая температура (°С): max                  , min


Затворная среда                                               Давление (МПа)


Характеристика затворной среды


Частота вращения (об/мин)


Дата


 ......................................................


Заказчик 


...............................................


Референт


 ...............................................


Адрес заказчика


 ............................................................................................................................


Место установки: помещение           , открытая площадка


Наименование агрегата   


                                  


Давленние уплотняемое (мПа)


Характеристика агрегата


Характеристика уплотнения


Тип уплотнения: торцовый сальник        , импульсное


       , торцовое механическое   


Применение затворной среды: да        , нет


Перекачиваемая среда                                             Удельный вес (кг/м )


Рабочая температура (°С): max                  , min


Абразив: есть        , нет            Величина зерен (мкм)


Характеристика рабочей среды


Особенности монтажа: консольный       , между подшипниками       , другие


Наличие пневмосети: да        , нет


Тел. (факс, 


e-mail)


 


.......................................................


Цех


 .............................................................


Размеры, (мм) - смотреть рисунок


Давление в пневмосети (мПа)


Газ


Фирма изготовитель


№ запроса


 .......................................


Наличие чертежей : есть       , нет




УПЛОТНЕНИЕ  - ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Тел./факс: (0542)  24 77 37; 34 90 75

E-mail: triz @ triz.sumy.ua

Україна, 40020, Суми, а/с 1421, ТОВ "ТРІЗ"

Глубина набивочной

камеры

До препятствия

До препятствия

набивочной камеры

защитной втулки

делительной окружности

А (мм)               ; В (мм)               ;Г (мм)               ;Д (мм)               ;Е (мм)               ;

И (шт)               ; Ж (мм)              ; Л (мм)               ; К (мм)               ;

вала

До изменения диаметра

 Болты

 резьба

Б (мм)               ;

Р (мм)               .

Рабочая температура (°С): max                  , min

Затворная среда                                               Давление (МПа)

Характеристика затворной среды

Частота вращения (об/мин)

Дата ......................................................

Заказчик ...............................................

Референт ...............................................

Адрес заказчика ............................................................................................................................

Место установки: помещение           , открытая площадка

Наименование агрегата                                     

Давленние уплотняемое (мПа)

Характеристика агрегата

Характеристика уплотнения

Тип уплотнения: торцовый сальник        , импульсное       , торцовое механическое   

Применение затворной среды: да        , нет

Перекачиваемая среда                                             Удельный вес (кг/м )

Рабочая температура (°С): max                  , min

Абразив: есть        , нет            Величина зерен (мкм)

Характеристика рабочей среды

Особенности монтажа: консольный       , между подшипниками       , другие

Наличие пневмосети: да        , нет

Тел. (факс, e-mail) 

.......................................................

Цех .............................................................

Размеры, (мм) - смотреть рисунок

Давление в пневмосети (мПа)

Газ

Фирма изготовитель

№ запроса .......................................

Наличие чертежей : есть       , нет


